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BARSTENFREES 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

180 mm 32.0 mm # 14 10.0 mm 10.0 mm 4.0 20.0 mm 

Professional diamond tools 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

180 mm 

sws 

32.0 mm # 14 10.0 mm 10.0 mm 4.0 20.0 mm 

Barsten in wegenisbeton 

Voor het ui+rezen van barsten in wegenisbeton. 

Dit zaagblad is in twee varianten verkrijgbaar 

1) standaard segment 

2) Sandwich segment  (sws) 

Sandwich segmenten geven het voordeel dat de dikte van het segment beter 

stand houd doorheen het verloop van het segment. 
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Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

180 mm 32.0 mm # 14 10.0 mm 10.0 mm 4.0 20.0 mm 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

180 mm 

sws 

32.0 mm # 14 10.0 mm 10.0 mm 4.0 20.0 mm 

BARRSTENFREES Oude beton 

BARRSTENFREES Asfalt 


